
KARTA TECHNICZNA DLA LAMP Z SERII "ED" - SANKO POLAND

MODEL ED30 ED3 ED60 ED6 ED100 ED200

Lumeny 300LM 2 x 300LM 600LM 2 x 600LM 1200LM 2400LM

Moc LED 3W 2 x 3W 6W 2 x 6W 10W 20W

Odpowiednik żarówki 30W 2 x 30W 60W 2 x 60W 100W 200W

Wydajność LED 1W = 100 lumenów

Funkcje sterowanie z pilota (kilka trybów pracy) / czujnik zmierzchu

Odporność IP66

Ładowanie 4-5 h

Czas świecenia 10-20 h

Temperatura świecenia

(rożne tryby pilota)

6000K - zimna barwa

4500k - MIX

3000K - ciepła barwa

Panel słoneczny
monokrystaliczny

8W 16W 25W 2 x 25W

Wymiary panela 31x18,5x2,5cm 31x34x2,5cm 34x44x2,5cm 2x 34x44x2,5cm

Bateria LiFePO4 5.000 mAh 2x 5.000 mAh 10.000 mAh 2x 10.000 mAh 18.000 mAh 36.000 mAh

Wymiary lampy 19,5 x 16,5 x 6,3cm 22x27x6cm 25,3x31x6cm


