
Zalety  naszych lamp:

+ wydajność 9 000-11 000 lumenów
+ naturalna jasna barwa światła
+ energooszczędność
+ długa żywotność – min. 15 lat
+ gwarancja 36 miesięcy
+ produkt certyfikowany, przeznaczony 
na rynek europejski
+ niezależność od sieci energetycznej
+ zerowy pobór prądu
+ dwustronny panel zwiększający moc 
ładowania o 30%
+ wydajny i trwały akumulator LiFeP04
+zaawansowany regulator MPPT 
wymuszający bardziej efektywne 
ładowanie akumulatora
+ wysoka jakość elementów składowych
+ szeroki kąt oświetlenia 150/80 stopni
+ zwiększona odporność na warunki   
atmosferyczne – IP65, -25 +75 stopni C
+ nieograniczony zakres zastosowań
+ możliwość instalacji na słupach o 
wysokości 5-8 m, średnicy 60-76 mm
+ odległość między lampami do 30 m
+ łatwy intuicyjny montaż 
bez konieczności okablowania
+ możliwość regulacji ustawienia panela, 
dostosowanie do kąta padania promieni 
słonecznych w różnych porach roku
+ 5  automatycznych opcji ustawienia 
pracy oświetlenia
+ zabezpieczenie przed przeładowaniem 
i nadmiernym rozładowaniem
+ kompaktowe wymiary lampy 
710x230x460 mm, 18/21 kg

Lampy solarne SN 50W / SN 60W
NOWATORSKIE  ROZWIĄZANIA
TECHNOLOGI  CZNE  :  

- innowacyjny panel DWUSTRONNY o wydajności
wyższej o 30% oraz żywotności 30 lat, moc 100/120 W

- opatentowany zestaw wysokowydajnych LEDów
   Bridgelux 5050 o efektywności 180 lm/W
  
 - inteligentny system efektywnego zasilania
  energią słoneczną (regulator MPPT – do 98%
wydajności)

- intuicyjne sterowanie pilotem (5 programów
oświetlenia)

- nowoczesna i wytrzymała bateria LiFeP04 
– żywotność 15-20 lat, powyżej 7000 cykli, efektywność
ładowania 98%, pojemność 30/42 AH

- radarowy czujnik ruchu – zasięg do 15 m

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA:
tryb L – 100% - 2 godz, 70% - 2 godz, 20% - 8 godz

tryb T – 50%-1 godz, 100%-4 godz, 50%-3 godz, 25%-4 
godz

tryb U – 100% - 2 godz, 70% - 2 godz, 50% - 2 godz, 
potem 50% mocy po wykryciu ruchu, 20% pozostały czas

tryb S – 100%-6 godz, 50%-6 godz

tryb M – 100% po wykryciu ruchu (20 sek), 30% 
pozostały czas (tryb fabryczny)

-20% / +20%  – zmniejszenie/zwiększenie jasności o 20%

Optymalne możliwości dopasowania ustawienia panela:


